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Veriprop

Ultranetzender Reiniger
Produkt-Code: GU 50

Eigenschaften

Veriprop ist ein hochaktiver Unterhaltsreiniger mit hervorragenden Netzungseigenschaften.
Dadurch konnen sogar stark wasserabweisende Bodenbelége streifenfrei gereinigt werden.
Das auBergewdohnlich hohe Schmutztragevermdgen von Veriprop optimiert die Unterhaltsreinigung

Produktzusammensetzung (nach 64s/2004/e6)
Anionische Tenside < 5%, nichtionische Tenside < 5%, wasserlosliche Losungsmittel, Farbstoffe, J
Duftstoffe (Linalool, Lilial, Hexylcinnamal, Citronellol), Konservierungsstoffe (Methyl-/Methylchloroisothiazolinong).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5 pH-Wert (Gebrauchslosung): ca. 8,5
Anwendungsbereich £
Auf allen wasserfesten Oberflichen, Gegenstanden und Bodenbeldgen sowie durch Beschichtung i

geschiitzten Belagsarten anwendbar.
Besonders fiir wasserabweisende, elastische Bodenbeldge und Feinsteinzeug geeignet.

Anwendung
1 Dosierung (Dosierkopf) = 40 ml

Unterhaltsreinigung

(Wischen/maschinelle Nassreinigung/Oberflichenreinigung):
1 Dosierung zu 8 Liter kaltem Wasser

Dosierung tiber Dosiersystem Dosifill 1:200

Bei sehr stark wasserabweisenden Fldchen kann eine Verdoppelung
der Dosierung notig sein.
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~ Unterhalts-
reinigung

Verbrauch pro m?
Wischen/maschinelle Nassreinigung: 0,2 — 0,4 ml
Oberflachenreinigung: 0,6 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Verpackung

6x1 L Dosierflaschen im Karton Art.-Nr.j 25 15 02
10 L Kanister Art.-Nr.j 251510
200 L Fass Art.-Nr.j 251572

Dosiersystem Dosifill 1:200 Art.-Nr.z1210 13
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